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AFFÛTEUSE POUR LAMES 
COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE DE LAME 

 

 
 

 
L’affûteuse à lame est fabriquée en 
Finlande, selon les normes CE. La 
machine est compatible avec la plupart 
des surfaceuses. 
Longueur maximale de la lame est 
2,50m. 
L'utilisation de l’affûteuse est simple et 
sécurisée.  
 
Cette machine permet d’économiser 
du temps et de l’argent car les lames 
ne doivent pas être envoyées chez un 
quelconque fournisseur pour effectuer 
l'affûtage ; cette machine sera donc 
rentabilisée en quelques mois.  
 
Cette affûteuse est un modèle semi-
automatique et ne nécessite qu'une 

personne pour son fonctionnement – 
équipée d'un moteur électrique 
Siemens et d’une meule résistante. La 
lame de surfaceuse se fixe sur le rail 
avec des boulons, l'opérateur déplace 
ensuite manuellement le chariot sur la 
lame jusqu'à ce que cette première soit 
correctement affûtée.  
Le système refroidissement 
automatique empêche la lame de 
surchauffer durant le processus 
d'affûtage. 
Cette affûteuse de lame a un châssis en 
acier et compte un nombre minimal de 
pièces d'usure, ce qui lui permet d’être 
un produit durable et résistant. 
 
 

 
 



Synerglace - 2 rue de la Forêt 68990 HEIMSBRUNN  
Tél : +33(0)3 89 61 17 91 - Fax : +33(0)3 89 31 96 15  

E-mail : contact@synerglace.com 
	

 

 
 
Détails techniques : 
Poids approx . 250 kg  
Longueur env. 300cm   Largeur 50cm    Hauteur 91cm 
 
Conditionnement : boîte en bois : Poids 315 kg 
Dimensions pour le transport 312cm x 64cm x 85cm 
 
Moteur: Siemens 1,3 kW / 3435 tr / 3 phases  
Meule - diamètre 160mm 
Refroidissement  avec pompe et l iquide de circulation  
Structure en acier 
Couleur : bleue 
Garantie: 1 an  
Pays d'origine: Finlande - modèle approuvé CE 
 

 


